DROGHERIA MCD4

Macinacaffé Retail | Retail grinder

Regolazione micrometrica continua brevettata
Stepless micrometric regulation system (patented by
Eureka)

Manutenzione “High Speed” senza il rischio

di perdere la regolazione della macinatura
precedentemente impostata.

“High Speed” Maintenance without losing the grinding
setting.

Macinacaffé All-Purpose: design delle macine
studiato per offrire ottimi risultati con qualsiasi modalita
di macinatura desiderata;

All-Purpose grinder: special burrs designed to achieve
optimal performances with any type of desired grinding
modes

Sistema “Easy Setting” che facilita il processo di
regolazione della macinatura, mostrando il range delle
tecniche di macinatura ottenibili: dal Turco alla Moka,
dal Drip al French Press

“Easy Setting” System facilitates the grinding
regulation process by showing the entire range of
grinding techniques: from Turkish to Moka, from Drip
to French Ptress

Nuovo convogliatore caffé blocca sacchetto

in acciaio Inox anodizzato

New anodized stainless steel coffee channel
with bag holder

Corpo e base in alluminio

Aluminium body and base

Disponibile in 3 versioni a seconda del livello
di produttivita richiesto: 65, 75 e 85 mm
Available in 3 different versions according to the
required productivity: 65, 75 and 85 mm.

Colori standard - Standard colours

@ Nero opaco - Matt black
Grigio - Grey
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MACINE - BURRS
Tipo - Type
Diametro
Diameter
Materiale
Material

MOTORE - ENGINE
Trazione - Traction

Numero giri al minuto - RPM

Potenza assorbita - Power

Alimentazione
Feeding

VARIE - VARIOUS
Versioni disponibili - Available version

Regolazione micrometrica continua
Stepless micrometric regulation

Capacita campana - Bean hopper cap.

Produttivita
Grinding capacity* (g/s)

DIMENSIONI - DIMENSIONS
Altezza - Height

Larghezza - Width
Profondita - Depth

Peso - Weight

Piane - Flat

65 -75-85mm
2.55-295-334in
Acciaio temprato
Hardened steel

Diretta - Direct

1290 (macine - burrs: 65 mm)
1430 (macine - bur
1430 (macine - burrs: 85 mm)

450 watt (macine - bur
750 watt (macine - bur
750 watt (macine - burrs: 85 mm)

Monofase o trifase
Single or three-phase

Manuale - Manual

Si

Yes

1,4kg-31b

3,5 - 5,5 (mac- burrs: 65 mm)
6 - 8 (mac -burr mm)

10 -13 (mac

645 mm-25.39in

184 mm-7.24in

267 mm-10.57in

11,5 kg - 25.35 Ib (macine - burrs: 65 mm)
14 kg - 30.86 Ib (macine - burrs: 75 mm)
14,2 Kg - 31.30 Ib (macine - burrs: 85 mm)

Sistema “Easy Se'
‘Ea

@ SUGGESTED USE

Modalita macinatura consigliate «
Recommended grinding modes:

/ Turkish

/ Espresso

/ Moka

/ Drip

/ French Press

Regolazione
micrometrica continua
Stepless micrometric
regulation system

Sistema “Easy Setting”
“Easy Setting” system

Base in alluminio
Aluminium base

@ MAIN OPTIONAL

Macine - Burrs:
/ Titanio 65,75 mm
/ Red Speed 65,75 mm

Campanainvetro «
Glass bean hopper:
/1Kg-2.21b

Nuovo
convogliatore caffé
blocca sacchetto
New coffee channel
with bag holder

Corpo in alluminio
Aluminium body

Interruttore

azionamento manuale
Manual operating switch
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